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Date      
Formular: Kundenspezifische Bedingungen für automatische Waagen
	Firma
	     

	Adresse
	     
     

	Kontakt Person (Vertrieb / Einkauf)
	     
	tel.
fax
e-mail
	     
     
     

	Kontakt Person (Technik)
	     
	tel.
fax.
e-mail
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Dimensionierung
H1 – Höhe OK Förderer +/- 50mm


     
mm  
L1  – max Länge der Wäge-, Fördereinrichtung
     
mm
V1  – Förderer vor der Waage: Geschwindigkeit
     
m/s
R1 – Rollenmaß
     
mm
V2  – Förderer hinter der Waage: Geschwindigkeit
     
m/s
R2 – Rollenmaß
     
mm
B1  – Bandbreite bauseitiger Förderer

     
mm


D   – kleinster Abstand zwischen dem Wägegut
      mm
Transportrichtung




Installation der Anzeige
(aus Sicht des Bedieners)

 FORMCHECKBOX 

rechts






 FORMCHECKBOX 

hinter der Waage (siehe Skizze)
 FORMCHECKBOX 

links






 FORMCHECKBOX 

vor der Waage 
Ausschleusen des Wägeguts
 FORMCHECKBOX 

ohne ausschleusen
 FORMCHECKBOX 

zu Leichte ausschleusen 


 FORMCHECKBOX 
 nach vorne
 FORMCHECKBOX 
 nach hinten
 FORMCHECKBOX 

zu Schwere ausschleusen


 FORMCHECKBOX 
 nach vorne
 FORMCHECKBOX 
 nach hinten
 FORMCHECKBOX 

zu Leichte u. zu Schwere ausschleusen 
 FORMCHECKBOX 
 nach vorne
 FORMCHECKBOX 
 nach hinten
 FORMCHECKBOX 

separieren von zu Leichten u. zu Schweren 
 FORMCHECKBOX 
 nach vorne
 FORMCHECKBOX 
 nach hinten  FORMCHECKBOX 
 vorne / hinten

Zusätzliche optische Signaleinrichtung (Ampel) 
 FORMCHECKBOX 
 ja

 FORMCHECKBOX 
 nein
Waagen Konstruktion 

 FORMCHECKBOX 

Edelstahl




Wiederstandsfähigkeit gegen äussere Einflüsse 
 FORMCHECKBOX 

IP 55 – Standardkonstruktion

 FORMCHECKBOX 

IP 66/67 – resistent gegen Flüssigkeiten
Spezifikation des Wägeguts
Bitte spezifizieren Sie das Wägegut auch in der Tabelle auf der letzten Seite
 FORMCHECKBOX 

Karton


 FORMCHECKBOX 

„soft” Verpackungen


 FORMCHECKBOX 

trocken

 FORMCHECKBOX 

feucht


 FORMCHECKBOX 

gefroren

 FORMCHECKBOX 

heiß
 FORMCHECKBOX 

aggressiv

 FORMCHECKBOX 

fettig


 FORMCHECKBOX 
 
Pulver


 FORMCHECKBOX 

flüssig
Transport des Wägeguts in der Linie
 FORMCHECKBOX 

regelmäßiger Abstand zwischen dem Wägegut
 FORMCHECKBOX 

unregelmäßiger Abstand zwischen dem Wägegut
Umgebungsbedingungen
 FORMCHECKBOX 

Vibration durch andere Geräte 
 FORMCHECKBOX 

Wind durch Gebläse oder Klimaanlagen
 FORMCHECKBOX 

starke Staubentwicklung
 FORMCHECKBOX 

große Schwankungen der Umgebungstemperatur 
     °C

Reinigung der Waage
 FORMCHECKBOX 

keine Reinigung
 FORMCHECKBOX 

mit feuchtem Tuch
 FORMCHECKBOX 

mit Wasserstrahl 
 FORMCHECKBOX 

chemische Reiniger, bitte spezifizieren?
     
 FORMCHECKBOX 

andere




 
     
Schnittstellen
 FORMCHECKBOX 
 
RS232

 FORMCHECKBOX 
 
RS 485
 FORMCHECKBOX 
 
Ethernet

 FORMCHECKBOX 

Drucker
 FORMCHECKBOX 

Computer

Ausgänge für Steuerungen oder Maschinen in der Linie 
 FORMCHECKBOX 

4 – 20 mA

 FORMCHECKBOX 

Relaisausgänge
Beschreibung:
 
	Produkte
	Art der Verpackung
	geöffnet 

oder ge-schlossen
	Länge
L

In accordance with the drawing
	Breite
B

In accordance with the drawing
	Höhe
H

In accordance with the drawing
	Gewicht
	Wägefrequenz
	Genauigkeit

	
	
	
	[mm]
	[mm]
	[mm]
	[g]
	Stück/min
	[g]

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     


Bediener
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